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Техническое задание
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	Станция CIP

	Тип(с изменяюшейся производительностью или нет)
	

	Производительность мах
	л/ч
	л/ч 

	
	Max %
	% 

	Моющий раствор
	температура
	°C
	Min.: °C 
	Max.: °C 

	
	давление
	bar
	Bar 

	Длинна промываемого трубопровода (с учетом прямой и обратной линии)
	без танка
	Max м.
	M  

	
	с танком
	Max м.
	M  -

	Тип теплообменника: разборный 
	

	Комментарии
	


	Параметры сред

	Нагреваюшая сторона 

	Среда  пар
	

	расход
	Max. кг/ч
	(кг/ч 

	Давление или температура
	Bar или °C
	(bar 

	Ополаскивание  

	Среда
	 

	температура
	°C
	°C

	расход
	л/ч
	л/ч 

	Падение давления
	bar
	Bar 


	Автоматика 

	Электричество
	Напряжение
	Вольт
	Вольт 380 

	
	частота
	гц
	Гц 50 

	
	
	
	

	Дополнительное

оборудование
	Обратная связь позиций клапанов
	 

	
	Запись на выходе
	 

	
	Дистанционное управление
	 

	
	Связь с др. устройствами
	 

	
	Определение концентрации раствора
	

	
	
	
	

	
	Графический дисплей
	
	Если Да
	Operator panel:

	
	
	
	
	Touch panel:

	
	
	

	Комментарии
	


	Пусконаладочные работы и обучение персонала
	

	Комментарии
	


	Монтаж на месте
	

	Комментарии
	

	Дополнительная информация

	Максимальный срок поставки
	недель
	           Недель 

	Максимальные габаритные размеры
	мм
	

	
	мм
	

	
	мм
	

	Комментарии
	


Главный инженер ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ______________________________________
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